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[3. TROSKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA  1103-2/2019,11.03.2019

NAPOMENE | OPCI UVJETI TROSKOVNIKA:

Cijena za svaku to¢ku ove specifikacijie moral
obuhvatiti dobavu, montazu, spajanje, te dovodenje u
stanje potpune funkcionalnosti ukoliko nije predvideno
posebnom stavkom.

U cijenu takoder uracunati sav potreban spojni,
montazni, pridrzni i ostali materijal potreban za|
potpuno funkcioniranje ukoliko nije predvideno
posebnom stavkom kao $to su vijci, tipli, ovjesni i
pri¢vrsni materijal (obujmice, konzole, nosaci, stope,
flahovi i sl.), materijal za autogeno varenje, fitinzi,
koljena, spojni komadi, zastitne trake, pri¢vrsni i
ovjesni materijal, ljeplienje izolacije, brtveni materijal i
ostali potro$ni materijal. i dr.

Prije davanja ponude obvezno pro¢itati tehnicki opis i
|pregledati nacrte u projektu.

Sve gradevinske prodore u podovima, stropovima i
zidovima za prolaze kanala i cijevi kroz armirano
|betonske  elemente, potrebno je  obuhvatiti
gradevinskim radovima.

Oprema i uredaji za koje se traze ponude za izvodenje,
su opisani prema tehni¢kim karakteristikama koje se
nalaze u troskovni¢kim stavkama.

Razli¢ita oprema i uredaji koju ¢e nuditi potencijalni
izvodagi mora biti takva da moze ispuniti i
zadovoljavati trazene glavne strojarske karakteristike
u okviru tolerancije koja zadovoljava tehnicku
strojarsku fukcionalnost, kako pojedinaéno opreme i
uredaja, tako i sustava u cjelini.

Moguce je ponuditi jednakovrijedne proizvode s
tolerancijom + 5 % na propisane vrijednosti u opisima
stavaka ovog troskovnika. J
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l GRIJANJE

[1. DEMONTAZA




Prethodno svim gradevinskim radovima na postojecoj
gradevini potrebno je zatvoriti dotok plina na glavnom
zapornom ventilu, te izvraiti ispustanje plina u
cjelokupnoj plinskoj instalaciji u objektu.

U postojecoj plinskoj kotlovnici potrebno je isprazniti
vodu iz svih sustava grijanja (radijatorsko, napusteni
sustav potrosne tople vode i dr.), te izvrsiti demontazu
sve kompletne opreme i uredaja, odnosno kompletnog
sustava za grijanje koji se napusta dva postojeca
plinska kotla, spremnika potrosne tople vode,
omeksivata vode, regulacije i automatike sustava
grijanja koji se napusta, razdjelnika i sabirnika sa svim
ventilima na polaznom i na povratnom vodu, svih
pumpi na primaru i na sekundaru grijanja (radnih i
rezervnih), sustav pripreme potrodne tople vode
(spremnika PTV), troputne ventile, manometre,
termometre, odzra¢nike, hvatae neéistoce, armature,
cievovode, kompletnog ventilacijakog sustava koji je
izvan uporabe ukljucivo odsisni ventilator na fasadi,
ventilacijske kanale, usisne resetke i druge opreme |
uredaja za grijanje.

U postojecoj plinskoj kotlovnici se zadrzavaju svi
ogrijevni dtrangovi iza razdjelnika i sabirnika, odnosno
vertikale i horzintale koji ogrijevnom toplom vodom
snabdijevaju postojeca ogrijevna tijela (radijatori) koja
se nalaze unutar prostora kole i koja se zadrzavaju
(glavni &trang polaznog i povratnog cjevovoda za
grijanje).

Postojece razvodne cijevi polaza i povrata za sustave
grijanja koje se zadrzavaju se privremeno blindiraju u
prostoru postojece plinske kotlovnice tako da se
priviemeno montira zavrsni ¢ep ili kapa.

U prostoru postojece plinske kotlovnice zadrzavaju se
cijevi vodovoda na koji se vrsi spoj za potrebe nove
plinske kotlovnice, te se zadrzava postojeci sustav
kanalizacije.

kom 1 14.000,00 14.000,00
2, Utovar na kamion te odvoz otpadnog materijala na
mjesto po izboru investitora ili na deponij
kom 1 1.500,00 1.500,00
[ DEMONTAZA Ukupno: 15.500,00 kn|
[2. PLINSKA KOTLOVNICA ]

VIESSMANN instalacija s &etiri plinska
kondenzacijska cirko uredaja Vitodens 200-W i
nabava istih.

Montaza na zid s pomo¢nim priborom za montazu.

Plinski kondenzacijski kotao prema EN 677 kao zidni
uredaj za pogon ovisan ili neovisan o zraku u prostoru
prema TRGI 86/96, certificiran oznakom CE i ispitan
prema tipu izvedbe. Za zatvorene instalacije grijanja
prema EN 12828, nabava i montaza.



Kompletna toplinska ¢elija koja se sastoji od zratne
komore, izmjenjiva¢a topline s grijacom povrsinom
Inox-Radial i integrirane komore za izgaranje od
plemenitog ¢elika, s modulacijskim cilindri¢nim
plinskim plamenikom MatriX, kompletno s
ventilatorom upravljanim brojem okretaja, od Lambda
Pro Control regulacije izgaranja, plinske armature,
ionizacijskog nadziranja plamena i elektri¢nog
visokonaponskog paljenja,nabava i montaza.

Ispitan i odobren za zemni plin prema EN 437. S
ugradenom oblogom od ¢eli¢nog lima premazanog
epoksidnom smolom, bijele boje. S hidraulickom
kaskadom i toplinskom izolacijom, prikljuénim

priborom s visokouéinkovitom cirkulacijskom crpkom
(nabava i montaza)i toplinskom izolacijom.

S digitalnom regulacijom kruga kotla Vitotronic 100 (tip
HC1B) i digitalna kaskadna regulacija Vitotronic 300-K

(tip MW2B) za pogon voden vremenskim prilikama u
instalacijama s vi$e kotlova (do 8 Vitodensa 200).
Moguce su strategije grijanja i kondenzacijske
strategije kao i zamjena redoslijeda kotlova. Vitotronic
100 ostvaruje sposobnost komunikacije s Vitotronicom
300-K ugradnjom komunikacijskog modula kaskade
(opseg isporuke). Vitotronic 100 re gulira sve funkcije
specifitne za

kotao kao i modulacijski pogon Vitodensa kao i preko
0-10 V signala crpku kruga kotla s promjenjivim
brojem okretaja.

Vitotronic 300-K prema vremenskim prilikama regulira
kaskadnu funkciju instalacije s vise kotlova,
zagrijavanje pitke vode, krug grijanja i/ili—u

spoju s prosirenjem za 2. i 3. krug grijanja (pribor) i
prosirenom opremom — maks. dva kruga grijanja s
mjeSacem.

Opseg isporuke:
Kompletni plinski kondenzacijski cirko-uredaj s Inox-

Radial ogrjevnim povrsinama, MatriX cilindri¢nim
plamenikom za zemni plin. Za

postavljanje kaskade na zid uz pribor za pomoc¢ pri
montazi (postavljanje u nizu). S hidraulickom
kaskadom i priklju&nim priborom. Ugradena regulacija
kotlovskog kruga s uranjajué¢im osjetnikom
temperature za hidrauli¢ku skretnicu.

Kaskadna regulacija odvojeno zapakirana. Podaci
pojedinaénog kotla

Podruéje nazivnog toplinskog ucina pri:

50/30°C: 20 - 99 kKW

- 80/60°C: 18,2 - 90 kW
Dimenzije:

- Duljina: 530 mm

- Sirina: 480 mm

- Visina: 850 mm
Dozvoljeni pogonski tlak: 4 bar
Dimovodni priklju¢ak: 100 mm
Dimovodni prikljuéak: 150 mm

Normni stupanj iskoristivosti Hs:



do 98 %

Normni stupanj iskoristivosti Hi: do 109 %
Podaci za instalaciju s vise kotlova:
Podrugje nazivnog toplinskog ucina pri:

- 50/30°C: 20 - 396 kW
- 80/60°C: 18,2 - 360 kW
Priklju¢ak sabirnika @: DN 80

Sabirni vod dimnih plinova @: 200 mm

Maksimalna duljina dimovoda: 30 mm

Tehni&ki podaci za odredivanje razreda energetske
u&inkovitosti (ErP-oznaka): Kotao za grijanje:

- Energetska uginkovitost grijanja prostora uvjetovana
godi$njim dobima:

A

- Nazivni toplinski ucin: 91 kW

- Energetska uginkovitost grijanja prostora uvjetovana
godignjim dobima:

92%
- Godignja potrosnja energije:44261 kWh

- Razina zvuéne snhage: 59 dB Regulator
temperature:

Energetski razred regulatora temperature:
|

- Doprinos uginkovitosti grijanja prostora:
1%
Energetska ucinkovitost povezane instalacije
(Grijanje): 93 %
kompl

Hidrauli¢ka skretnica DN80, sa izolacijom (nabava i montaza)

kom
Set za kondenzaciju 4-fach, spojni pribor, konstrukcija
(nabava i montaza)
kompl
Vitodens 200-W dimovodna kaskada @200 mm,
redna montaza 4x80/100kW (nabava i montaza)
kompl

Uredaj za neutralizaciju

Instalacija za neutralizaciju (pH-vrijednost preko 6,5)
kondenzata kod plinskih proizvodaca topline
(kondenzacijski kotlovi) i/ili dimovodnih sistema od
nehrdajuceg Celika, plastike, grafita, stakla i keramike
prema ATV-DVWK-

A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2.

Izvedba:

« 1 plasti¢na posuda s poklopcem

+ 8 kg granulata za neutralizaciju

« 5 m specijalnog crijeva za kondenzat DN 20

« 3 obujmice crijeva 20-32

« 1 paket pH-indikator traka

162.000,00

5.200,00

800,00

6.186,00

162.000,00

5.200,00

800,00

6.186,00 -



10.

11.

12.

13.

» Tehni¢ka dokumentacija Tehni¢ki podaci:
« U¢in neutralizacije 70 I/h

* Priklju¢ak dotoka DN 20

* Priklju¢ak odvoda DN 20

» Temperatura kondenzata 5 - 60 °C

* Dimenzije s priklju¢cima za crijevo LxBxH
421x230x165 mm

 Proizvodac¢ Grinbeck
kompl

Spremnik potros$ne tople vode VIESSMANN tip
Monovalent RBC 2000 L sa izolacijom (nabava i
ugradnja)
kom

Vitotronic 300-K MW2B kaskadna regulacija(nabava i
ugradnja)
kompl

Kaskadni modul za Vitodens (nabava i ugradnja)
kom

Sanacijski dimovod @200 mm, H+V (cijevi i reviziski
ravni dio)(nabava i ugradnja)

Prosirenje 2+3 HK NR2A,MW2B
kom

lonski omeksiva¢ vode proizvod kao "PIREKO" tip
OV-2-S

lonski omeksiva¢ vode s ruénim upravljanjem, s
jednim ionskim filterom, kapaciteta 2-3 m3/h,
karakteristike filtera 400 m3°dH. Omeksivac se sastoji
od ionskog filtera s posudom za sol, cjevovoda,
armature, vodomjera te punjenja ionskom masom 100
litara (Lewatit S-

108 mono plus) i kvarcnim pijeskom. Dodatna
oprema: indikator za ispitivanje ostatne tvrdoce
omeks$ane vode.(nabava i ugradnja)

kom

Nabava i ugradnja ekspanzijske posude proizvod kao
VARFLEX tip L 600

Ekspanzijska posuda V=300 lit za sustav grijanja, pri
P=5-10 mVS.

kom

Nabava i ugradnja ekspanzijske posude za PTV
proizvod kao VARFLEX tip M 50

Ekspanzijska posuda V=18 lit za sustav grijanja, pri
P=5-10 mVS.
kom

16

1.580,00

38.790,00

5.640,00

412,00

1.175,00

2.560,00

8.790,00

1.750,00

980,00

1.580,00

38.790,00

5.640,00

1.648,00

18.800,00

2.560,00

8.790,00

1.750,00

980,00



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

Razdjelnik @164x4,5x1000 mm, sa tri prikljucka i
jednim izlazom/ulazom @100 mm, meduspojem,
mjestom za punjenje i praznjenje sustava, ispustom,
gepovima i dr.(nabava i ugradnja)

kompl

Sabirnik @164x4,5x1000 mm, sa tri prikljucka i jednim
izlazom/ulazom @100 mm, meduspojem, mjestom za
punjenje i praznjenje sustava, ispustom, ¢epovima i
dr.(nabava i ugradnja)

kompl

Sigurnosni ventil sa manometrom, oprugom,
preljevom i dr., za PTV i hladnu vodu , R1", Pmax= 10
bar.(nabava i ugradnja)

kom

Frekventna pumpa za radijatorsko grijanje proizvod
kao "Grundfos" tip MAGNA 65-120-F.(nabava i
ugradnja)

Frekventna pumpa za radijatorsko grijanje sa svom
ostalom potrebnom opremom za montazu (relej,
ozicenje, regulacija, palansiranje i dr.), slijedecih
karakteristika:

m= 17,41 m3/h
h=6m
kom

Frekventna pumpa za grijanje spremnika potrosne
tople vode proizvod kao Grundfos" tip MAGNA 40-80
F.(nabava i ugradnja)

Frekventna pumpa za radijatorsko grijanje sa svom
ostalom potrebnom opremom za montazu (ozicenje,
regulacija, balansiranje i dr.), slijedecih karakteristika:

m= 4,06 m3/h
h=3m
kom

Frekventna pumpa za potrosnu toplu vodu proizvod
kao Grundfos" tip MAGNA 32-120 F N (nabava i
ugradnja)

Frekventna pumpa za radijatorsko grijanje sa svom
ostalom potrebnom opremom za montazu (ozZi¢enje,
regulacija, balansiranje i dr.), slijede¢ih karakteristika:

m= 2,68 m3/h
h=7m

kom
Uranjajuéi osjetnik (nabava i ugradnja)

kom

Nabava i montaza: Termometar 0-120 °C.
kom

2.800,00

2.800,00

150,00

11.980,00

5.720,00

4.610,00

400,00

60,00

2.800,00

2.800,00

300,00

23.960,00

11.440,00

9.220,00

1.600,00

360,00
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25.

26.

27-

28.

29.

Nabava i montaza: Manometar 0-6 bara sa
manometarskom slavinom

Nabava i montaza: Manometar 0-15 bara sa
manometarskom slavinom

Automatski odzraéni sustav u toplinskoj stanici koji
uklju¢uje automatske odzraéne radijatorske loncice,
odzragne lonce vel. 2 lit, preljev, kuglaste slavine
DN10, kolektor za odvod u sustav kanalizacije i dr.
Odzra&ni sustav se postavlja na najvise tocke na
gtrangovima grijanja u toplinskoj stanici.(nabava i
ugradnja)

Geli&na navojna cijev za grijanje prema HRN
C.B5.222 iz materijala (.0003 izvan zida, ispitane na
nepropusnost sa svim potrebnim materijalom za
spajanje. U cijenu uradunati sva koljena, redukcije, T-
komade, fitinzi, ovjesni i pricvrsni materijal, obujmice,
oslonci, proturne cijevi, konzole i sl. U stavku
uradunate cijevi za odzrakivanje. Cijevi su otis¢ene do
metalnog sjaja, zasticene emajliranim nali¢jem, te je
sav vidljivi cjevovod olicen uljanim nali¢cjem otpornim
na temp do 100°C, u veli¢inama kako slijedi:

DN 15 (%4")
DN 25 (1")
DN 50 (2")
DN 80 (3")
DN 100 (4")

Nabav i montaza lamelaste staklene vune od
mineralnih viakana za izolaciju svih ogrijevnih ¢eli¢nih
cijevi uklju€ivo razdjelnik i sabirnik i drugu opremu u
plinskoj kotlovnici &irine 500 mm i debljine 50 mm.

Nabava i montaZa specijainog liepila za liepljenje
izolacijskog fleksibilnog materijala

Al zastitna obloga za zastitu izoliranih cijevi toplinske
stanice, te spajanje i postavijanje iste.(nabava i
ugradnja)

Klasa A

Hvataé neéistote(nabava i ugradnja)
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100

kom

kom

kompl

33333

m2

kom

kom
kom
kom
kom
kom

35
36
32
35

90

90

- = =N

150,00

150,00

250,00

40,00
50,00
82,00
100,00
150,00

10,00

400,00

70,00

30,00
35,00
60,00
140,00
200,00

600,00

300,00

1.000,00

200,00
1.750,00
2.952,00
3.200,00
5.250,00

900,00

400,00

6.300,00

60,00
35,00
60,00
140,00
200,00



31.

32.

33.

35.

Nepovratni ventil (nabava i ugradnja)

DN25 kom
DN40 kom
DN50 kom
DNB80 kom
DN100 kom

Troputni ventil "SIEMENS" tip VXF 41-80 sa motorom
SKC 32.61(nabav i ugradnja)

Troputni ventil DN 80, Kvs=78 m3/h, sa motorom
...AC 230V/3 pozicije

kom

Kuglasta slavina, komplet sa spojnim

materijalom(nabava i ugradnja)
DN20 kom
DN25 kom
DN40 kom
DN50 kom
DN65 kom
DN80 kom
DN100 kom

Nabava i montaza ¢eli¢nih pocin&anih cijevi za

sanitarnu hladnu vodu za punjenje sustava grijanja u

prostoru toplinske stanice. U stavku su uracunati sav

spojni materijal, spojnice, lukovi, T komadi, redukcije,

kao i sav potreban pricvrsni i zastitno izolacijski

materijal, fitinzi, kudelja, firnajz i dr. U stavku je

uréanuto vréenje spoja na postoje¢i razvod sanitarne

vode u postojecoj plinskoj korlovnici koja se

rekonstruira, a prema mjestu prikazanom u projektu.

DN 25 (1") m

DN 40 (172" m

Nabava i montaZa cijevi od POLYPROPILENA za spoj

kondenzata na unutarnju kanalizaciju, ukljuCivo

materijal za brtvijenje. Fazonski komadi u metraZi

cijevi. Obracun po m ugradene cijevi.

DN40 mm m

Sredstva za &iséenje postojecih gelienih cijevi za
grijanje proizvod MILOC tip KAMCO i FERNOX

Cis¢enje kompletnog postoje¢eg sustava cijevnog
razvoda grijanja i radijatora koji se zadrzavaju u
cijelom prostoru ustanove od kamenca, prljavstine,
korozije i taloga tlacno vodom s sredstvima za
tiséenje, te izvrsiti dezinfekciju i neutralizaciju sustava
za grijanje od kiselina za giscenje.

Potrebno je ukloniti sve ostatke sredstva za lemljenje i
varenje, krhotine, metalne strugotine, masnoce,
ostatke mineralnih ulja, korozije i kamenca.

O I

W o NNNO®

32
10

12

38,00
50,00
80,00
180,00
210,00

2.850,00

25,00
45,00
60,00
80,00
120,00
180,00
220,00

30,00
50,00

5,00

152,00

50,00
160,00
360,00
210,00

2.850,00

75,00
360,00
120,00
560,00
240,00

1.440,00
660,00

960,00
500,00

60,00
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37.

38.

39.

40.

41.

U stavku uradunata sva sredstva za Cis¢enje
postojecih &elinih cijevi za grijanje.

kompl.

Nabava i montaza ventila i zastitnih Cahura osjetnika
temperature.

kompl.

Detekcija i brtvljenje manjih mjesta curenja postojecih
geliénih cijevi za grijanje proizvod MILOC tip SEAL
MASTER i FERNOX

Potrebno je izvrsiti popravke na cijeloj postojecoj
radijatorskoj mrezi od gelienih cijevi, te izvrsiti
popravak i krpanje svih cijevnih ogranaka koji cure.

kompl.

Pocin&ani nosadi za montazu unutarnjih jedinica,
uredaja i instalacija u kotlovnici od kutnog Zeljeza. U
stavku ukljuen sav potrebni materijal kao $to su
obujmice, konzole, nosadi, kutnici, flahovi, matice,
vijci, stope, oslonci, podlosci i sl. Kotlovska oprema se
montira na antivibracijske podloske sa sidrenjem i
uzemljenjem.

kg

Cigcenije i licenje prikljuenih i usponskih vodova 2x
temeljnom bojom i 1x lakom otpornim na toplinu u boji
prema odredbi nadzornog organa.

Punjenje i tlatenje vode u vertikalama i horizontalama
grijanja (trakata) sa balansiranjem cijeloga sustava
grijanja kompletne gradevine, kompaktibilno sa
sustavom grijanja u kotlovnici.

kom

Elektro radovi u kotlovnici vezani za rekonstrukciju
ukljugivo sav rad i materijal do potpune gotovosti i
funkcionalnosti sustava kao $to je:

Otspajanje elektro instalacijskih kablova postojeceg
stanja opreme i materijala, te spajanje nove instalacije
upravljanja, uredaja i opreme.

Nabava i montaza kablova za spajanje nove elektro
instalacije

Spojni i montazni materijal i pribor, kabel stopice, OG
spojne kutije, spojne kleme i drugi sitni potro$ni
materijal potreban za montazu navedene opreme i
uredaja

Nabava i ugradnja automatskih instalacijskih
prekidata u postojecem razvodnom ormaru

Preinaka ozi¢enja u razvodnom ormaru, te
uskladivanje elektro instalacije sa stvarnom situacijom
u plinskoj kotlovnici do potpune gotovosti i
funkcionalnosti sustava.

Spajanje krilne sklopke i elektromagnetnog ventila na
regulacijski sustav grijanja.

kompl.

80

12

1

15.000,00

500,00

14.000,00

7,00

40,00

1.000,00

6.500,00

15.000,00

500,00

14.000,00

560,00

480,00

1.000,00

6.500,00



Sitni potrodni materijal potreban za montazu CE cijevi i
CE razvoda grijanja, fitinzi, koljena, spojni komadi,
zastitne trake, priévrsni materijal, zavje$enje, brtveni
materijal, materijal za ljepljenje i ostali potrosni
materijal.

kom 1

4.000,00

4.000,00

PLINSKA KOTLOVNICA

Ukupno:

381.348,00 kn|

VENTILACIJA

i

Kanalni centrifugalni ventilator sa prikljuénom kutijom i
termi¢kom zastitom namijenjen ugradnji u pravokutni
kanal. Kuciste izradeno od pocin¢anog ¢elika.(nabava
i ugradnja)

Proizvoda¢: Soler & Palau

Tip: ILT/4-225 EEXellT3

Tehnicke karakteristike:

V= 1500 m3/h

Apext = 89 Pa

Pmax = 565 W

3~400 V, 50 Hz

Imax=1A

Klasa zastite motora ventilatora: 1P55

Dim. kanalnog priklju¢ka: 500 x 250 mm

Masa: 20 kg

Ukljucivo s:

- fleksibilnim spojem 500x250 IAE EX - 225 (2 kom)
- antivibracijskim podloskama ISA (4 kom)

- peterobrzinski transformatorski regulator RMT-1,5;
IP55; 1,5A

- sklopka MSK EX 1 kpl

Krilna sklopka GUB-KS ex-izvedba (nabava i
ugradnja) 1 kom
Krilna sklopka SL1E (nabava i ugradnja) 1 kom

Limeni zraéni kanali sa fazonskim komadima izradeni
iz pocinganog lima 0,5 do 0,7 mm ukljucivo lukove,
redukcije i odvojci (nabava i ugradnja)

kg 80

Plosnato kutno Zeljezo za spajanje sekcija kanala i za
njihovo zavjesenje o strop i zidove(nabava i ugradnja)

kg 20

Aluminijska protuki$na Zaluzina, sa zastitnom Zi¢anom
mreZom i ramom za ugradnju.(nabava i montaza)

Proizvoda¢ TROX, tip:
WG/600X660 kom 2

8.200,00

4.500,00
500,00

15,00

8,00

1.200,00

8.200,00

4.500,00
500,00

1.200,00

160,00

2.400,00



Celitcna  ventilacijska resetka sa jednim redom
horizontalnih lamela. ReSetka je izradena iz ¢eli¢nih
profila, pocinéano. ReSetka u kompletu s
regulacijskom leptirastom zaklopkom, ugradbenim
okvirom i skrivenim bravicama za ugradnju.(nabava i
ugradnja)

Proizvoda¢ TROX, tip:
SL-AG/625X225/M1/

Sitni montazni i potro$ni materijal kao $to su vijci, tipli,
ovjesni i pri¢vrsni materijal (obujmice, konzole, nosagi,
stope, flahovi i sl.), materijal za autogeno varenje,
liepljenje i dr.

kom

kom

2 900,00 1.800,00

1 500,00 500,00

VENTILACIJA

Ukupno: 19.260,00 kn|

4.

PLINSKA INSTALACIJA

1.

Demontaza

Koli¢. Jed.cijena Uk.cijena |

Prethodno svim gradevinskim radovima na postojecoj
gradevini potrebno je zatvoriti dotok plina na glavnom
zapornom ventilu, te izvrsiti ispustanje plina u
cjelokupnoj plinskoj instalaciji u objektu. Postojeci
plinski kué¢ni prikljuéak CE DN100 se zadrzava

Na trasi postoje¢e mjerenog dijela plinske instalacije
unutar postojec¢e kotlovnice postrebno je izvrsiti
demontazu dijela plinske instalacije: dijela cjevnog
razvoda, plinske rampe od dva kotla koji se napustaju,
zapornih ventila, manometra, hvata¢a necistoce,
regulator tlaka i dr. plinske opreme koja se napusta.

U hodniku ipred plinske kotlovnice se zadrzava
postojeci elektromagnetni ventil, postojeci plinski
zaporni ventili sa razvodom DN100.

ventilima.

Utovar na kamion te odvoz otpadnog materijala na
mjesto po izboru distributera plina i investitora ili na
deponij

kompl.

kom

1 1.500,00 1.500,00

1 2,00 2,00

Demontaza

Ukupno: 1.502,00 kn

Plinomjer za mjerenje potroska plina

Koli¢. Jed.cijena Uk.cijena |

Rotacijski plinomjer suhog sustava G65, Q= 2-100
m?/h. Plinomjer izvesti sa daljinskim o&itanjem,
odnosno sa ugradenim modulom za daljinsko
(radijsko) ocitanje.



Montaza plinomjera suhog sustava maksimalnog
kapaciteta uklju€ujuci i montazni pribor i fazonske
komade (koljena i spojnice).

Izrada spoja za montazu rotacijskog plinomjera uz
mogucnost pode$avanja i pravilnim razmakom prije i
iza plinomjera. Izradu spoja izvrsiti prema pravilima
distributera GPZ d.o.0. za montazu rotacijskih
plinomjera. U stavku uklju¢en sav montazni pribor i
fazonski komadi (brtve, koljena, redukcije i spojnice) i
dr.

Korektor temperature i obujma mjerenja plina
sukladno propisima GPZ, sa izradom priklju¢ka za
osjetnik temperature %" na plinskoj cijevi iza
plinomjera.

Pohranjivanje (vraéanje) postojeceg turbinskog
plinomjera ,INSTROMET" tip G100 prema nalogu i u
prostorije distributera plina ,Gradska Plinara Zagreb®.

kom

kom

kom

kom

kom

5.

P

6.

000,00

400,00

500,00

500,00

400,00

5.000,00

400,00

1.500,00

6.500,00

400,00

Plinomjer za mjerenje potroska plina

Ukupno:

13.800,00 kn

Unutarnja plinska instalacija

Koli¢. Jed.cijena

Uk.cijena

Celiéna navojna cijev prema HRN C.B5.222 iz
materijala C.0206 izvan zida, prvi puta ispitane na
nepropusnost sa svim potrebnim materijalom za
spajanje i pri¢vrécenje, a bez gradevinskih radova oko
busenja i uspostave zida.

DN 40
DN 65
DN 80
DN 100

Celiéni standardni cijevni luk 90°
DN 100

Kuglasta prirubni¢ka slavina

DN 40, PN16
DN 100, PN 16

Celi¢na prirubnica sa grlom za zavarivanje
DN 100, PN16

Vijak sa $esterokutnom glavom i maticom M 12

3333

kom

kom
kom

kom

kom

30

(o]

64

90,00
100,00
12,00
150,00

50,00

100,00
800,00

120,00

5,00

2.700,00
400,00
96,00
2.250,00

150,00

400,00
3.200,00

960,00

320,00



Plosnata brtva

DN 100 kom 8 15,00 120,00
7, Celi¢na redukcija DN 100/80
kom 1 80,00 80,00
8. Manometar za NTP 0-150 mbar sa kuglastom
slavinom R%2".
kom 1 250,00 250,00
9. Niskotla&ni regulator tlaka plina ELSTER tip ZR-10 S,
DNA40.
kom 4 1.600,00 6.400,00
10.  Tla¢na proba priklju¢ka
kompl 1 500,00 500,00
11.  Prethodno i glavno ispitivanje cijevne instalacije prema
Uvjetima i propisima GPZ d.o.o.
kompl. 1 500,00 500,00
Unutarnja plinska instalacija Ukupno: 18.326,00 kn
[4. Bojenje plinske instalacije Kolic.  Jed.cijena Uk.ciiena |
1
Ciscenje i bojenje temeljnom bojom i bojenje
zavrénom bojom prema propisu za plinske instalacije.

m? 8 50,00 400,00
| Bojenje plinske instalacije Ukupno: 400,00 kn|
r PLINSKA INSTALACIJA Ukupno: 34.028,00 kn| -
E ZAJEDNICKE STAVKE Koli¢.  Jed.cijena Uk.cijena J

Montaza opreme i materijala, uredaja i automatike,
strojarsko i elektro povezivanje unutarnjih i vanjskih
jedinica i svih drugih elemenata prema stavkama,
komplet do potpune pogonske gotovosti.

U stavku ukljugen sav potreban materijal i rad do
potpune pogonske sposobnosti, te pustanje u pogon
cijeloga sustava ukljugivo provjeru nepropusnost
vodene i plinske instalacije, tlaénu probu, vakumiranje,
balans i regulaciju, postavljanje izolacije, dr..



U stavku ukljugeno izdavanje potrebnih uputa za
koristenje, atesta i garancija od strane oviastenog
servisa i zapisnika o postignutim i radnim
vrijednostima, te obu¢avanje servisnog osoblja
investitora u rad, odrzavanje i uporabu sustava.

kpl 1 45.000,00 45.000,00
2. Prijevoz opreme, materijala i alata na gradiliste te
povrat alata i eventualno preostalog materijala na
skladiste izvodada. Ukljugivo ¢is¢enje gradilista od
preostalog materijala i razlicite ambalaze.
kpl 1 1.500,00 1.500,00
[ ZAJEDNICKE STAVKE Ukupno: 46.500,00 kn|
[3. STROJARSKE INSTALACIJE |
REKAPITULACIJA:
1. DEMONTAZA UKUPNO: 15.500,00 kn
2: PLINSKA KOTLOVNICA UKUPNO: 381.348,00 kn
3. VENTILACIJA UKUPNO: 19.260,00 kn
4. PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO: 34.028,00 kn
5. ZAJEDNICKE STAVKE UKUPNO: 46.500,00 kn
| £ STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 496.636,00 kn|
PDV 25% (kn): 124159,00
SVEUKUPNO SA PDV-om (kn): 620795,00

Instalacije «V5 CENTAR AGATICH

vl‘./Marko Agatié
5. Radica 114, Brckovljani
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